
ETAPY MONTAŻU

ZAMONTOWANE
POPRAWNIE

KROK 1

KROK 4

KROK 2 KROK 3

A

   x 1

   x 1

   x 2

   x 5

   x 1

   x 1

   x 1

LP

CZĘŚCI MONTAŻOWE

ZAGŁÓWEK

OPARCIE

PODŁOKIETNIK
LEWY PODŁOKIETNIK

PRAWY PODŁOKIETNIK
L

P

PODSTAWA

KÓŁKA

SIŁOWNIK

SIEDZISKO

M8x15mm
（ZAPASOWE）

DO
OPARCIA

B

KLUCZ
IMBUSOWY

1/ 4 x 19 / 32�
（ZAPASOWE）

DO
PODŁOKIETNIKÓW

A

ERGOHUMAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ELITE PRO 2

BUWAGA

1 2

KROK 5

Dopasować otwory
i przykręcić element za 
pomocą śrub

Dopasować
i docisnąć



1
2 3 4

2D1D

6 STOPNI

FUNKCJE JOYSTICKA

GŁĘBOKOŚĆ
SIEDZISKA

WYSOKOŚĆ
SIEDZISKA

IN
ST

RU
KC

JA
 U

ŻY
TK

O
W

A
N

IA
O

PA
RC

IE
 I P

RO
FI

L 
LĘ

D
ŹW

IO
W

Y
O

P
C

JO
N

A
LN

IE
P

O
D

ŁO
K

IE
TN

IK
I

ZA
G

ŁÓ
W

EK
 I 

A
K

U
M

U
LA

TO
R

R
EG

U
LA

C
JA

 O
PA

R
C

IA

REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA NIEZALEŻNY ODCINEK LĘDŹWIOWY 6D

BLOKADA WYBRANEJ POZYCJI REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA
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ODBLOKOWANIE

REGULACJA KĄTA UJEMNEGO
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2°

PRZYCISK
POWROTU

SIŁA OPORU 

PODŁOKIETNIKI 5D+

*Zapamiętywanie pozycji 
 maksymalnego odchylenia.


