
 

 

 
P.P.U.H. KEL-MET Jarosław Kieler 

 
 posiada Certyfikat Systemu Jakości 

Nr 485013 wydany przez  
LL-C (Certyfikation) Czech Republic a.s.  

potwierdzający spełnienie wymagań  normy  
PN – EN ISO 9001:2015 w zakresie  

produkcji części i akcesoriów samochodowych,  
produkcji i usług w zakresie obróbki  

metali i tworzyw sztucznych 
                               

 

 

 

 

ŚWIADECTWO JAKOŚCI I ZGODNOŚCI 
KAJDANEK INOX 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno –Usługowo – Handlowe „KEL-MET” 

92-601 Łódź, ul. Gminna 5 
www.kelmet.pl  , e-mail: kelmet@kelmet.pl 

tel./fax. (0-42) 648-88-70, tel. (0-42) 648-88-98 

 

KAJDANKI METALOWE SZCZĘKOWE,  
ZAKŁADANE NA RĘCE, WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 

Produkowane zgodnie z dyrektywą unijną 76/769/EEC-94/27/EEC o 
niestosowaniu powłok niklowych 

 
NIE DZIAŁAJĄ  TOKSYCZNIE NA ORGANIZM LUDZKI 

– NIE POSIADAJĄ POWŁOK GALWANICZNYCH, 

 

 
 

Cechy konstrukcyjne: 
1) Umożliwiają łatwe, skuteczne i szybkie skrępowanie, poprzez ich założenie i zamknięcie na nadgarstkach osoby obezwładnionej, 
2) Uniemożliwiają osobie skrępowanie uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów. 
3) Składają się z dwóch jednakowych uchwytów połączonych stalowym łańcuchem. 
4) Mają konstrukcje składającą się z obejm stalowych z mechanizmem zamykająco- blokującym oraz ruchomą obejmę z zębatką z 

mechanizmem zaczepowym, 
5) Posiadają taki mechanizm blokujący na obu obejmach nadgarstka, który umożliwia blokowanie zapadki w dowolnym miejscu, aby 

nie zaciskać zbyt mocno obezwładnionej osoby. 
6) Posiadają taką budowę, która przy właściwym użyciu nie spowoduje otarć i okaleczeń 

W komplecie posiadają dwa kluczyki umożliwiające otwieranie oraz blokowanie i odblokowywanie kajdanek. 
 
Dokumentacja Technologiczno – 

konstrukcyjna jest własnością 
P.P.U.H. KEL-MET 

Jarosław Kieler 
92-601 Łódź, ul. Gminna 5 

 

Niniejszy dokument gwarantuje zgodność dostarczanych wyrobów  
produkowanych zgodnie z normami państwowymi i określonymi Procedurami 

Jakości i Instrukcjami opracowanymi dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w P.P.U.H. „KEL-MET”. Kontrola jakości 
przeprowadzana jest zgodnie z zatwierdzonym planem jakości w całym toku 

produkcji i udokumentowana odpowiednimi zapisami jakości,  
zgodnie z dokumentacją  

 

 

Pozytywne badania wytrzymałościowe kajdanek szczękowych  
zostały przeprowadzone przez  

Politechnikę Łódzką Katedrę WytrzymałościMateriałów i Konstrukcji 
Badanie Nr K-12/5/04/N.U. 

Wykonał 

 
Arkadiusz Kieler 
 

Konstruował 

 
Leszek Zapędowski 
 

Zatwierdził 

 
Jarosław Kieler 
 

 
Dotyczy dostawy kajdanek dla „SECPOL” Wrocław – fakt. 272/0/2023 z dnia 02.06.2023 r. 

 

 


