
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 01/S-2.0/2019/PL 

 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny dla danego typu produktu:  

Rozporządzenie Rady Europy nr 305/2011     

Załącznik IV pozycja 6 : Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne 

 

SYSTEM PRZYŁĄCZY KOMINOWYCH S-2.0 

 

Średnice systemu DN (mm) 

120; 130; 140; 150; 160; 180; 200; 220; 250; 300 

Grubość ścianki  g (1,5-2,0 mm) 

 

 

2. Zamierzone zastosowanie produktu zgodnie, z mającymi zastosowanie, ujednoliconą specyfikacją 

techniczną 

 

System przyłączeniowy przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych do 

atmosfery. 

 

 

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak handlowy i adres kontaktowy producenta 

zgodnie z wymaganiami: 

 

 
 

Nazwa:             STAHL SYSTEM BARTOSZ GRANICZKA 

Adres:                                           Sadkowa Góra 103 

                                                             PL 39-305 Borowa, Polska 

 

 

4. System lub systemy oceny i weryfikacji zgodności parametrów technicznych produktu określonych:  

 

System oceny zgodności wyrobów budowlanych 2 + 

 

 

5. W przypadku deklaracji parametrów technicznych dotyczącej produktu objętego ujednoliconą normą:   

 

PN-EN 1856-2:2009 Kominy -- Wymagania dotyczące kominów metalowych -- Część 2: 

Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 
 

Jednostka Notyfikowana nr 0432-CPR 

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen  

Marsbruchstraße 186 

44287 Dortmund 
 

Certyfikat CE nr 00570-01 
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6. Deklarowane parametry techniczne wyrobu budowlanego: 

 

Lp. Podstawowe właściwości Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna  

1.  Wytrzymałość na ściskanie 20 kN EN 1856-2:2009 

2.  Odporność ogniowa  G 300 mm EN 1856-2:2009 

3.  Szczelność gazowa / przeciek Klasa N2 20 Pa EN 1856-2:2009 

4.  Opór przepływu R 0,1 mm  EN 1856-2:2009 

5.  Opór cieplny Λ 0,00 m2K/W bez izolacji EN 1856-2:2009 

6.  Odporność na pożar sadzy  G 1000°C EN 1856-2:2009 

7.  Wytrzymałość na zginanie 0,7 kN  EN 1856-2:2009 

8.  
Szczelność po badaniach 

cieplnych 
Klasa N2 20 Pa EN 1856-2:2009 

9.  
Odporność na działanie 

chemikaliów 
NPD EN 1856-2:2009 

10.  Odporność na korozję Vm EN 1856-2:2009 

11.  Wytrzymałość przy zginaniu 0,64 kN EN 1856-2:2009 

12.  Wytrzymałość przy zgniataniu 10 kN EN 1856-2:2009 

13.  
Odporność na zamarzanie i 

odmarzanie 
odporny na zamarzanie EN 1856-2:2009 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 

właściwości użytkowych. 

 

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 

305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 

 

Miejsce i data: 

 

Sadkowa Góra 103, 05.04.2019 

 

W imieniu producenta 

 
Bartosz Graniczka -Właściciel 

 

 

 

.......................……………….  

                         (podpis) 


