
Drogi Kliencie,
dziękujemy za Twoje zaufanie i

wybór naszego produktu.
 

W poniższym dokumencie
znajdziesz wszystkie informacje

dotyczące bezpiecznego
użytkowania naszych

produktów.
 
 

Grupa Bolsius



CLEAN FLAME

ALL WEATHER 
FORMULA

NATURAL WICK

Ścisle kontrolowane surowce to gwarancja jakości, która zapewnia
czysty płomień. Wkład nie tli się, a płomień jest silny, czysty i widoczny.
Nasze produkty w segmecie wkładów i zniczy zapewniają płomień,
który pali się z intensywnością, promieniując ciepłym blaskiem. To nie
jest zwykły płomień... to silny i stabilny płomień, stworzony z starannie
dobranych składników oraz specjalnego knota.

Bez względu na pogodę, nasze produkty palą się z niezłomną
determinacją. Nasza formuła odporna na warunki atmosferyczne
gwarantuje równomierne spalanie aż do samego końca, bez zakłóceń ani
przerw. Jest ona dostosowana do wszystkich pór roku, niezależnie od
temperatury. Jako producent wkładów, mamy pełną kontrolę nad
procesem produkcji. Od 1870 roku stale pracujemy nad opracowaniem
doskonałych formuł dla naszych produktów.

 
 

Knot wykonany jest z naturalnych materiałów. Opracowaliśmy
kombinacje kluczowych cech (grubość, kształt, ilość nici

bawełnianych wzmocnionych ekologicznym materiałem). Wszystko to
gwarantuje stabilność, niezależnie od temperatury powietrza, oraz

łatwe spalanie wkładu.

NASZE OBIETNICE

RSPO (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil) koncentruje się na
promocji stosowania oleju palmowego pochodzącego z

certyfikowanych plantacji, które nie przyczyniają się do niszczenia
naturalnych ekosystemów, zwłaszcza do zagrożenia wymarciem

rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

PALM OIL FREE

Produkty z logo "Palm Oil Free" są produkowane
bez użycia oleju palmowego.



Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Tylko do użytku
na cmentarzach

Używać / stawiać
na odpowiedniej

podstawce/latarni

Zawsze stawiać
świece prosto

Nigdy nie kłaść
zapałek lub innych

materiałów do
rozpuszczonego wosku

Nie dotykać,
może być gorące

Do jednorazowego
użytku

Czas palenia
w godzinach

Używać tylko
w latarniach

Nigdy nie stawiać w
pobliżu łatwopalnych

powierzchni i materiałów

Generalne
ostrzeżenie Certyfikat RAL

Wkład do znicza Lampion

Zachować odległość
między lampionami

minimum 10 cm

Ogólny symbol dla
wskazówek dotyczących

sortowania odpadów


