
Jak impregnować buty?
W zależności od materiału, z jakiego wykonane są nasze buty, musimy wybrać metodę
impregnacji. Zupełnie innej troski wymaga bowiem skóra licowa, innej – zamsz, a
jeszcze innej syntetyki i membrany. Z kolei przeznaczenie czy kształt butów w zasadzie
nie ma znaczenia – procedura będzie wyglądać tak samo dla każdego obuwia
wykonanego z takiego samego materiału.

Impregnacja butów z weluru, nubuku i zamszu
Buty z weluru, nubuku, zamszu – czyli z tak zwanych skór szorstkich również można
woskować, przy czym zabieg ten zmniejszy ich oddychalność (na korzyść
wodoodporności), a także zmieni fakturę, stracą bowiem charakterystyczny meszek.

Jeżeli zależy nam na zachowaniu estetyki buta w równym stopniu, co na jego
odporności na warunki atmosferyczne, zamiast wosku możemy posłużyć się
preparatem w spray’u.

Impregnacja butów zmembraną Gore-Tex®
Buty syntetyczne i membrany GORE-TEX® możemy traktować dokładnie tak samo, jak
obuwie ze skór szorstkich. Podobnie sprawa ma się z butami z tworzyw, w których
zastosowano wstawki skórzane.

Elementy te stanowią głównie dekorację, a impregnat w atomizerze z pewnością im nie
zaszkodzi. Także sznurówki możemy śmiało zaimpregnować za pomocą środka w
rozpylaczu. Dzięki temu buty jako całość będą lepiej chronione.

Impregnacja skóry licowej, dwoiny czy olejowanego nubuku
Buty ze skóry licowej, dwoiny lub olejowanego nubuku oprócz oczyszczenia i
impregnacji wymagają także odpowiedniego odżywienia materiału. Skóra, z której
wykonuje się cholewki, musi pozostać elastyczna i właściwie natłuszczona – zapobiega
to pękaniu i powstawaniu szczelin, którymi woda i zanieczyszczenia mogą
przedostawać się do głębszych warstw buta.

Jednocześnie impregnacja nie może zupełnie zamknąć pokrywających materiał
naturalnych porów, bo wówczas but przestanie oddychać i stopa „zaparzy się” w
środku.



Jak dobrać rozmiar?


