
Woda demineralizowana

Woda demineralizowana to woda pozbawiona wszelkich związków 
mineralnych.

Zastosowanie:

Gabinety stomatologiczne, laboratoria 
fotograficzne, żelazka z nawilżaczem, 
systemy klimatyzacyjne, akwarystyka, 
akumulatory, samochodowe układy 
chłodnicze, mycie i spryskiwanie 
reflektorów samochodowych, mycie 
powierzchni: elewacji panelowych, 
siding
•okien
•bram
•elewacji blaszanych
•banerów
•reklam
•szklanych elewacji, fasad



Parametr Jednostka miary Parametry zakres

Wygląd - Jednolity, klarowny płyn, bez 
zanieczyszczeń

Barwa - Bezbarwna

Zapach - Bezwonny

pH w temp. +25°C - 5÷7,5

Gęstość w temp. 20°C g/cm3 0,998 – 0,999

Przewodność właściwa w temp. +25°C µS/cm 5÷16

Indeks nadmanganianowy mg O2/l 0÷0,4

Sucha pozostałość w temp. +105°C % [m/m] 0÷2

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Termin ważności wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. 
Temperatura przechowywania: powyżej 0°C

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki  zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe 
sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów 
zamierzonych przez niego.

Mail: biuro@hipernet.com.pl

Tel.: 22 679 01 45

Hipernet Sp. z o.o. Sp. Kom.
Ul. Promienna 4/4
03-672 Warszawa

Pojemność Sztuk w 
kartonie

Sztuk na 
palecie

Nr art. Kod EAN Kod QR

5l 1 120 221635 5905033221635

1l 12 600 221284 5905033221284
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