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Przed użycem urządzena, 
dokładne przeczytać 
ponższe zalecena 
bezpeczeństwa. 

LpA (dB(A)) 72

Suszarka do włosów
BaBylssPRO® Bambno
BAB5510E

Właścwośc:
•  Suszarka podróżna: całkowta 

długość zaledwe 12,5 cm
• 1200W
• Slnk DC
•  2 pozomy temperatury/pręd-

kośc
• Przełącznk wyboru napęca
• Końcówka - koncentrator
• Dyfuzor
• Wyjmowany ltr tylny
• Profesjonalny kabel 1,80m
• Oczko do zaweszana 

Instrukcja obsług
•  Podłączyć urządzene do prądu 
 włączyć wyberając prędkość I 
lub II.

•  Prędkość II: maksymalna tempe-
ratura, duży nawew powetrza  
szybke suszene, wspomagane 
palcam lub dyfuzorem do ukła-
dana włosów falowanych lub 
lokowanych.

•  Prędkość I: do delkatnego su-
szena, przy użycu palców lub 
końcówk z koncentratorem, do 

układana lub delkatnego susze-
na kręconych włosów.

•  Po użycu, przesunąć wyłącznk 
do pozycj 0  wyjąć wtyczkę z 
prądu.

•  Pozostawć urządzene do wysty-
gnęca przed schowanem.

Instrukcja obsług
Urządzene przeznaczone jest do 
użytku profesjonalnego. Urządze-
ne może być podłączone wyłącz-
ne do gnazda prądu zmennego 
(50/60 Hz). Suszarka do włosów 
może być zaslana prądem zmen-
nym 120/240 V. W krajach europej-
skch przełącznk wyboru napęca 
mus być ustawony na 240. W 
krajach poza Europą, może okazać 
sę koneczne ustawene prze-
łącznka wyboru napęca na 120. 
Przed włączenem urządzena, 
należy upewnć sę, jake napę-
ce obowązuje w danym kraju. W 
nektórych krajach koneczne jest 
zastosowane przejścówk.
 
Dzałane przy napęcu 120 V
Przestawć przełącznk wyboru 
napęca w położene 120. Suszar-
kę można podłączyć do gnazda 
prądu zmennego o napęcu 110 
- 120 V.
 
Dzałane przy napęcu 240 V
Przestawć przełącznk wyboru 
napęca w położene 240. Suszar-
kę można podłączyć do gnazda 
prądu zmennego o napęcu 220 
- 240 V.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

POLSKI 
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Aby zapewnć optymalne dzała-
ne urządzena  unknąć zalega-
na pozostałośc po suszenu w 
wewnętrznych częścach suszark 
zaleca sę systematyczne czysz-
czene tylnego ltra. 
W tym celu:
•  Upewnć sę czy urządzene jest 

wyłączone z prądu  ostudzone.
•  Aby wyjąć tylny ltr, chwycć 

mocno rączkę urządzena  obró-
cć ltr w kerunku przecwnym 
do ruchu wskazówek zegara.

•  Usunąć z ltra włosy  nne po-
zostałośc za pomocą delkatnej 
szczotk.

•  Następne założyć ltr na suszar-
kę  obrócć zgodne z ruchem 
wskazówek zegara.


