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DPNA83WIFI 
OPIS VÝROBKU
Model DPNA83WIFI

Automa�cká bubnová
sušička Áno

Spotreba energie pri
štandardnom programe
Bavlna pri plnom
zaťažení (Edry) [kWh]

1,42

Spotreba energie pri
štandardnom programe
Bavlna pri čiastočnom
zaťažení (Edry ½) [kWh]

0,82

Príkon vypnutom stave
(P0) [W] 0,48

Príkon v zapnutom
stave (Pl) 0,61

Dĺžka trvania v
zapnutom stave [min] 5

Štandardný program pre bavlnu používaný pri plnej a
čiastočnej náplni je štandardný program sušenia, na
ktorý sa vzťahujú informácie na š�tku a informačnom
liste. Tento program je vhodný na sušenie normálnej
mokrej bavlnenej bielizne a je to najefek�vnejší
program z hľadiska spotreby energie pre bavlnu.

Vážená dĺžka trvania
štandardného
programu (Tt) Bavlna
pri plnom a čiastočnom
zaťažení [min]

137

Dĺžka štandardného
programu Bavlna pri
plnej záťaži (Tdry) a
čiastočnom zaťažení
(Tdry½) [min]

175 / 107

Vážená kondenzačná
účinnosť (Ct ) 91

Priemerná
kondenzačná účinnosť
(Cry) / (Cry 1/2)

91 / 91

Vstavaný spotrebič Nie


