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MAX300
Karta techniczna

Ref. 6MX300

Ochronniki słuchu

Dwukolorowe czarno-żółte ochronniki słuchu ABS, miękkie poduszki z PVC
przypominające w dotyku skórę, nylonowy adapter z regulowanym ramieniem
POM

Opis

Sektory

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

Wydobycie ropy i gazu

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal,
metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł energetyczny (produkcja i
dystrybucja)

Władze regionalne/publiczne
(utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka
odpadów....)

Infrastruktura, budownictwo

Plac budowy, zakład produkcyjny

Zastosowanie

Zalety
* Ochrona słuchu
- Dobre połączenie wysokiej ochrony i
lekkości
* Komfort
- Wygodne poduszki PVC przypominające
w dotyku skórę
* Zalecane w środowisku elektrycznym
(bez metalu)
* Kompatybilne z wszystkimi hełmami
coverguard (Albatros, Goeland, Classic,
...)

Opakowanie zakupowe

Ref. Rozmiar Opakowanie Karton

6MX3000NSI - 20

Indywidualne opakowanie z możliwością zawieszenia

Opakowania sprzedażowe

30dB 301g
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EN352-3:2002 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu 

EN352-1:2002 Ochronniki słuchu

EPI CAT. III

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

dB  30dBKolor 2  Żółty fluorescencyjny
Kolor  Czarny

Ochronniki słuchu  ABS

L  21
H  34

M  27

SNR  30dB

Główne ryzyko  Ochrona przed głośnymi hałasami

Właściwości  Dwukolorowe czarno-żółte ochronniki słuchu
ABS
Miękkie poduszki z PVC przypominające w
dotyku skórę
Nylonowy adapter z regulowanym ramieniem
POM

Waga  301g

poduszki  PVC przypominające skórę w dotyku

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 2777/13327-01/E08-01

Właściwości techniczne

Ref. 6MX300MAX300


