
AQUIDOL D 1157 
 
Wodorozcieńczalny, 1K  lakier wielokrotnego nakładania, bezbarwny 
 
 
Przeznaczenie: 

Lakier wodny przeznaczony do pokrywania warstwami wszystkich rodzajów mebli do 
wewnątrz,jak równieŜ paneli i boazeri. Nie zawiera formaldehydu.  
 
 
Parametry: 
 
Lepkość:    40 - 50 Sekunden oder 70 – 90 Sekunden thixotrop 
     DIN – EN – ISO 2431 / 20 o C / 4 mm 
     albo 45 – 100 Sekunden thixotrop, 6 mm 
 
Okres  uŜytkowania:   brak 
 
 
Przyrz ądzanie: 
 
PodłoŜe:               wyszlifowane ,okleinowane i lite części mebli. 
 
Przygotowanie podłoŜa:    
    
           Szlifowanie wstępne:            ziarnistość K 180 do K 280 
 
 Czyszczenie:             dokładnie odpylić 
 
Aplikacja: 
 
 Rodzaje:   natrysk  Airless,Airmix        
 
 
 Gramatura powłoki:     70 do 100 gr/m² kaŜdorazowo 
      
  
Przygotowanie materiału:  przed uŜyciem dobrze wymieszać 
 
 Dodatki:              brak 
 
 Lepkości robocze::  natrysk: 

40 – 50 sec 
DIN – EN – ISO 2431 / 20 o C / 4 mm 

                                               natrysk  pionowy: 
                                                          50 - 90 sec 

DIN – EN – ISO 2431 / 20 o C / 4 mm 
albo 70 – 100 sec, 6 mm 
 

 Rozcieńczanie:  woda 
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AQUIDOL D 1157 
 
 
Propozycja suszenia 
W normalnej temperaturze,min. 20  oC, 
z intensywnym obiegiem powietrza:  1.warstwa – po 1 godz. do szlifowania 
                 2. warstwa – po 30.min.moŜna chwytać 
              - po 3 godz. do sztaplowania 
Przy podwyŜszonych temperaturach: 
 
 a) Odpowietrzanie:  5 Minut  
 
 b) Wentylowanie  1. warstwa 10 Minut 

 z intensywnym   60 o C szlifowanie 
  obiegiem powietrza: 2. warstwa 10 Minut 60 o C chwytanie 
       20 Minut 60 o C sztaplowanie 
        
 c) Chłodzenie:            w temperaturze max. 25 °C objektu 
 
 
Czyszczenie  narzędzi:            woda / części metalowe przemyć, wypłukać 
     w rozcieńczalniku wodnym V 0508, w celu  
     uniknięcia korozji, rdzy. 
Dalsza obrobka  
powierzchni:              szlif pośredni ziarnistość K 320, ponowne lakierowanie 
     Aquidol D 1157 
 
 
Magazynowanie:    
 
Przechowywać w orginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze do 25 °C, 
w suchych pomieszczeniach 
Trwałośc około 4 miesięcy. 
 
 
Warunki  bezpiecze ństwa: 
 
Dane te prosze przyjąc z aktualnej karty bezpieczeństwa produktu. 
 
 
Specjalne wskazówki: 
 
Chronić przed mrozem. 
PrzedłoŜone dane nie zwalniają uŜytkownika od samodzielnego sprawdzenia  i dokonywania 
prob przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu z powodu wpływu duŜej ilości moŜliwych 
nieznanych czynników 
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Dostępne tu dane odpowiadają stanowi naszej obecnej wiedzy technicznej i dostarczają Państwu niezbędnych informacji o 
naszych produktach i metodach ich wdraŜania. W razie konieczności mają Państwo moŜliwość dostosowania danego produktu 
do własnych konkretnych potrzeb. Obowiązujące prawa ochronne dla przemysłu są do zaakceptowania. W ramach naszych 
ogólnie przyjętych warunków sprzedaŜy,gwarantujemy Państwu niezawodną jakość naszych produktów. 

 


