
 

 

Pianka akustyczna – LT 
 

Pianka akustyczna trudnopalna pochłaniająca. Stosowana w akustyce, przemyśle oraz motoryzacji. 

Pianka jest tworzywem samogasnacym zgodnie z normą MSVSS 302 oraz Fiat 50433. 
 

 

Gęstość 31 – 35 kg/m 
3
 PN-EN ISO 845 

Sztywność 40% 3,8-5  kPa 
PN-EN ISO 

3386-1 

Wytrzymałość na rozciąganie, 

nie mniej niż 
130 kPa PN-EN ISO 1798 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, 

nie mniej niż 
200% PN-EN ISO 1798 

Odkształcenia trwałe 50% 

/22h/70 stC/ 
<10 % PN-EN ISO 1856 

Odporność na palność, 

nie więcej niż 
100 mm/min PN-ISO 3795 

Ilość komórek 17 szt/cm PN-67/P- 04951 

Twardość (ILD, 40%) 115-160 N ISO 2439:1997 

Temperatura pracy 

- 20 °C  do + 80 °C 

(zapłon 250 °C) 
 

Atest PZH HK/B/0056/01/2016  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


