
Akum. pilarka
łańcuchowa LXT®

DUC355
2 x 18V • 20 m/s • 35 cm / 14"
Zasilana silnikiem bezszczotkowym pilarka łańcuchowa z
dużą prędkością łańcucha do ciężkich prac.

Wszechstronna i wydajna pilarka łańcuchowa z
silnikiem bezszczotkowym o prędkości łańcucha 20
m/s. Zaprojektowana z myślą o pracy na budowie,
domu czy w przydomowym ogródku a nawet
przycinania niewielkich pni drzew. Dwa akumulatory
dają wysoką moc 36V. Wyposażona w prowadnicę o
długości 35 cm i beznarzędziową wymianę i naciąg
łańcucha.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora 2 x 18 V
Prędkość łańcucha 20 m/s
Podziałka łańcucha 3/8 "
Szerokość rowka 0,043 "
Szerokość rowka 1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących 52
Zbiornik oleju do łańcucha 0,2 L
Poziom mocy akustycznej 98,7 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 87,7 dB(A)
Współczynnik hałasu 3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem 4,7 - 5,4 kg
Wymiary (D x S x W) 710 x 211 x 235

mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu
stałego

✓

Zasilanie LXT ✓
Tolerancja wibracji (współczynnik K),
cięcie drewna

1,5 m/s²

Typ akumulatorów Li-ion

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

• Klasyczne śruby zamiast beznarzędziowej obsługi
• Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość

pod obciążeniem
• Technologia XPTTechnologia XPTTechnologia XPTTechnologia XPT opracowana w celu zapewnienia

zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych
warunkach w miejscu pracy

• Bezprzewodowe narzędzie dla natychmiastowego
rozruchu, zerowej emisji i ograniczonej konserwacji

• System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza
zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
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PRODUKTY POWIĄZANE
POZOSTAŁE

Schemat serwisowy
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DUC355.pdf

