
Karta produktu CHP856

Przewód instalacyjny YDYP żo 3x1,5 750V /100m/
Przedstawione zdjęcie produktu, szczegółowe parametry techniczne oraz opis mogą nieznacznie różnić
się od przedstawionych w karcie produktu.
W przypadku części produktów magazynowanych, marka widoczna jest przy wyborze partii.
Dla pozostałych produktów marka dostarczonego produktu będzie zgodna z aktualną dostępnością w
Onninen lub w magazynach własnych TOP dostawców w zakresie tej grupy produktowej.

Zastosowanie: do przesyłu energii elektrycznej w instalacjach na tynku i pod tynkiem oraz w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Żyła: drut miedziany klasy 1 Ilość żył: 3 Kolor izolacji: - 3-żyłowe:
brązowa, czarna, szara - 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa Temperatura pracy: -40 st.C do +70
st.C

Indeks ONNINEN: CHP856

Indeks producenta: 13029039

EAN: 5906715939060

Seria: YDYPŻO

Typ produktu: przewód

Opakowania: 100/6000 m

Wymiary i waga dotyczące 1 m

dł: 1 m

szer: 0,001 m

wys: 0,0005 m

waga: 0,1 kg

Kod celny 85444995

Więcej szczegółów:

dostępność: 272400 m data wygenerowania dokumentu: 2023-03-30 11:29
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