
160mm

130mm

25mm 650 lm 6500K ~12h IP 54120°4-6h

Parametry techniczne

SOLAR-WL-110-CW       2W              650 lumenów        Zimna biała    6500K (+/- 10%)      ok. 12h             ok. 4-6h             60°                 3-6m      

MODEL 
STRUMIEŃ 
ŚWIETLNY

BARWA  
ŚWIATŁA 

TEMPERATURA 
BARWOWA

CZAS
ŚWIECENIA

CZAS
ŁADOWANIA

KĄT
ŚWIECENIA

SOLAR-WL-110-CW
LAMPA SOLARNA LED Z
CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

Zastosowanie
Lampa solarna doskonale sprawdzi
się wszędzie tam, gdzie nie ma
dostępu do sieci elektrycznej, np.
elewacja domu, garażu, budynku,
czy wjazd na posesję.

Lampa solarna umożliwia montaż
w pomieszczeniach o
podwyższonej wilgotności
powietrza lub na zewnątrz.

Długi czas świecenia, aż do 12 godzin
Lampa odporna na warunki
atmosferyczne - można stosować na
zewnątrz
Panel solarny o wysokiej sprawności
Wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu -
lampa włączy się automatycznie, gdy
zapadnie zmrok oraz gdy wykryje ruch
3 tryby świecenia do wyboru

MOC
PANELU 

WYSOKOŚĆ
MONTAŻU


