
WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE  
do urządzeń CosmoWATER

Elastyczne węże przyłączeniowe to opcjonalne akcesoria, które znacznie ułatwiają podłączenie urządzeń 
CosmoWATER.

Dostępne są 3 rodzaje węży: gwintowe, klipsowo-gwintowe 1 1\4’’ oraz klipsowo-gwintowe 1’’. Te ostatnie wy-
stępują w dwóch długościach: 1 m i 2 m. Do zmiękczaczy CosmoWATER Standard 15 i Home 22 zalecane są 
węże klipsowo-gwintowe 1’’. Do zmiękczaczy CosmoWATER Exclusive Pure oraz Hybrid pasują węże klipsowo-
gwintowe 1 1\4’’, natomiast urządzeniom CosmoWATER Plus i Carbon odpowiadają węże gwintowe. Urządze-
nia CosmoWATER są w standardzie wyposażone we wszystkie akcesoria niezbędne do ich podłączenia do 
instalacji. Węże można dokupić opcjonalnie.

Dzięki rozszerzeniu oferty o opcjonalne akcesoria, takie jak elastyczne węże przyłączeniowe, dajemy Ci  
większy wybór oraz możliwość szybszej i łatwiejszej instalacji urządzeń, a także większe bezpieczeń-
stwo i komfort ich użytkowania.



• klipsowo-gwintowe: klips do połączenia z by-passem DN25 x gwint ¾”

• ilość w komplecie: 2 szt.

• 15 bar / 20˚C, do stosowania do wody pitnej

• wzmacniane włóknem nylonowym, wtopionym w czarny płaszcz

• końcówki przyłączeniowe zaciskane na wąż, wykonane z mosiądzu

Węże klipsowo-gwintowe (klips 1’’)

PVCINOXMS58

Nr zam. CONW20CLL1000 - długość 1 m

Nr zam. CONW20CLL2000 - długość 2 m

• klipsowo-gwintowe: klips do połączenia z by-passem DN32 x gwint 1”

• ilość w komplecie: 2 szt.

• 15 bar / 20˚C, do stosowania do wody pitnej

• wzmacniane włóknem nylonowym, wtopionym w czarny płaszcz

• końcówki przyłączeniowe zaciskane na wąż, wykonane z mosiądzu

Węże klipsowo-gwintowe (klips 1 1/4’’)

Nr zam. CONW25CLL1200 - długość 1,2 m

• przyłącza gwintowe: 3/4’’ x 1” (do połączenia z by-passem DN 25)

• ilość w komplecie: 2 szt.

• 15 bar / 20˚C, do stosowania do wody pitnej

• wzmacniane włóknem nylonowym, wtopionym w czarny płaszcz

• końcówki przyłączeniowe zaciskane na wąż, wykonane z mosiądzu,  

wyposażone w uszczelki

Węże gwintowe

Nr zam. CONW2025L1000 - długość 1 m

MS58INOXPVC

PVCINOXMS58

www.cosmowater.pl


