
Ukośnica

LS0816F
1200 W • 216 mm • 5000 obr./min
Mocna ukośnica 1200 W o zdolności cięcia 305 mm.

Ukośnica z silnikiem o mocy 1200 W i dużą
wydajnością cięcia od 65 x 305 mm. Idealny wybór
dla entuzjastów majsterkowania i do okazjonalnego
użytku. Ze wskaźnikiem linii cięcia LED, który rzuca
wąski cień na obrabiany przedmiot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność cięcia przy 90° 65 x 305 mm
Moc znamionowa 1200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 5000 min-¹

Zdolność cięcia przy 45° 65 x 215 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo 36 x 305 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej) 47 / 2 º
Maks. Zakres skosu (z lewej) 47 / 47 º
Średnica tarczy 216 mm
Średnica otworu tarczy 30 mm
Przewód zasilający 2,0 m
Poziom mocy akustycznej 102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A)
Współczynnik hałasu 3 dB(A)
Poziom wibracji ≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²

Waga bez kabla 13,9 kg
Wymiary (D x S x W) 705 x 476 x 521

EAN 0197050001610

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

• Podwójna izolacja
• Wysoka wydajność cięcia i szybkość odsysania pyłu
• Wysoka wydajność odsysania pyłu - łączy się

bezpośrednio z odkurzaczem, zapewniając czystsze
miejsce pracy

• Uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport
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PRODUKTY POWIĄZANE
POZOSTAŁE

Schemat serwisowy
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