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FRYTKOWNICA 
BEZTŁUSZCZOWA FITFRYER 
 MFR-10M/WiFi
Opis:

 ● Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LED – 
przełączniki dotykowe sygnalizowane dźwiękiem

 ● Funkcja Wi-Fi – sterowanie za pomocą aplikacji TUYA:
 - automatycznych 10 programów
 - włączenie/wyłączenie frytkownicy
 - włączenie/wyłączenie oświetlenia komory
 - uruchomienie programu START/STOP
 - ustawienie czasu pracy 1-60 min.
 - ustawienie temperatury 35°C-200°C

 ● Termostat – regulacja temperatury w zakresie:  
35°C-200°C co 5°C 

 ● Timer – ustawienie czasu w zakresie: 1-60 minut, co 
1 minutę 

 ● Wyjmowana kosz i tacka, pokryte nieprzywierającą 
powłoką 

 ● Kosz z okienkiem i podświetleniem o pojemności 6,0 l 
 ● Forma do pieczenia z uchwytem o pojemności 2,3 l 
 ● Podłączenie do sieci i zakończenie pracy urządzenia 

sygnalizowane dźwiękiem 
 ● Gumowe, antypoślizgowe nóżki 
 ● Długość przewodu sieciowego 85 cm 

Parametry techniczne:
 ● 220-240 V 50/60 Hz
 ● 1500 W

EAN (opakowanie 
jednostkowe): 

5903151040121

Ilość w opakowaniu 
zbiorczym: 1 szt.
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