
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT seria PS
Zbiorniki buforowe PS przeznaczone są do gromadzenia,

przechowywania, ogrzewania i przekazywania nadmiaru ciepłej
wody kotłowej/ grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do
kontaktu ze stalą węglową uzyskanych z różnych źródeł ciepła:
kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp. Zbiorniki

buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o. - przejmują
różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do
układu grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika
wynosi 0,3 MPa a wężownic 0,6 MPa. Zasobnik buforowy
rozdziela w sposób hydrauliczny i czasowy źródła ciepła od

odbiorników. Wykonane są ze stali czarnej z zewnętrzną
izolacją. Cechą szczególną tej serii zbiorników buforowych jest

umiejscowienie rur przyłączeniowych odbiorników i źródeł
ciepła pod kątem 90°, co umożliwia optymalny montaż
zbiornika w kotłowni. Zbiorniki buforowe KHT serii PS

występują wmodelach:
Model PS-01 – bez wężownic
Model PS-01 - zbiornik buforowy z dodatkową wężownicą

wykonaną ze stali czarnej:
●możliwość podłączenia kolektorów słonecznych, pomp ciepła
i innych źródeł energii;

● powierzchnia wężownicy uzależniona jest od pojemności
zbiornika.
Model PS-02 - zbiornik buforowy z dwoma wbudowanymi
wężownicami wykonanymi ze stali: ●możliwość podłączenia
kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych źródeł energii; ●
górna wężownica podłączona do instalacji zimnej wody,

stanowićmoże zabezpieczenie przegrzaniu bezwładnościowych źródeł ciepła;
●model ten pozwala na łączenie ze sobą źródeł ciepła pracujących na różnych ciśnieniach i
parametrach temperaturowych. Współpracując z układami podmieszania pozwalają na efektywne
wykorzystanie zgormadzonej energii
● powierzchnia wężownic uzależniona jest od pojemności zbiornika.
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Rysunek przekrój i wymiary przyłączy serii zbiorników PS.
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