
Żarówką smart LED można sterować poprzez sieć WiFi za pomocą telefonu z zainstalowaną dedykowaną aplikacją (Android,
iOS) TUYA SMART bądź SMART LIFE. Za pomocą aplikacji możemy łatwo i intuicyjnie sterować oświetleniem z każdego miejsca
na ziemi, ogranicza nas wyłacznie dostęp do internetu.

Darmową aplikację pobieramy ze sklepu google Play bądź APP store skanując kod QR z opakowania lub instrukcji. Zeskanuj kod
QR wybranej aplikacji TUYA Smart lub Smart Life dla Androida lub iOS. Zostaniesz automatycznie przełączony do sklepu z daną
aplikacją dla danego systemu operacyjnego.

ZDALNA KONTROLA
PRZEZ INTERNET

STEROWANIE
CZASOWEŚCIEMNIALNA MUZYKA

KOLOR ASYSTENT GŁOSOWY

INTELIGENTNY DOM

Moc tryb włączenia PON 15 W
Strumień świetlny barwy białej 1521 lm
Odpowiednik 100 W
Trzonek E27
Napięcie znamionowe AC 220-240 V
Częstotliwość sieciowa 50-60 Hz
Moc tryb czuwania PSB 0,4 W
Moc tryb czuwania PNET 0,4 W
Wsp. przesuwu fazowego DF>0,7
Oddawanie barw Ra>80
Kąt świecenia 210˚
Ściemnialna (aplikacją) ✔
Żywotność L70B50 25 000 h
Wymiary ∅65x134 mm
Sieć WIFI 2,4 GHz

Dane techniczne:

NIEPRZEZNACZONA DO
OŚWIETLENIA AKCENTOWEGO

NOT INTENDED FOR
ACCENT LIGHTING

>90º 30 000

TEMP.
PRACY

-20ºC– +40ºC 0s 100% INSTANT ON
LED
TECHNOLOGY

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia źródeł światła mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 30.01.2024

www.ledlumen.pl

A65-AP WIFI CCT+RGB
ART.: 251090486
A65-AP E27 15W WIFI CCT+RGB

LEDLUMEN
A65-AP E27 15W LED WiFi CCT+RGB
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STEROWANIE
WIFI 2,4 GHz + BLE

RGB MULTICOLOR
2700K ••• 6500K

INTELIGENTNA
ENERGOOSZCZĘDNA
ŻARÓWKA LEDS
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