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G³ównym celem sterownika jest za³¹czanie pompy cyrkulacji w odpowiednich momentach.

Zdarzenia powoduj¹ce uruchomienie trybu PRACA i za³¹czenie pompy CWU

sygna³ radiowy z czujnika ruchu PIR
Pompa zostanie automatycznie w³¹czona gdy zostanie wykryty ruch w pomieszczeniu, 

w którym zosta³ zainstalowany czujnik PIR. Czas pracy pompy za³¹czonej przez czujnik ruchu PIR 
okreœla funkcja 1C. 

odkrêcenie kranu z ciep³¹ wod¹.
Pompa zostanie automatycznie w³¹czona gdy zainstalowany czujnik temperatury na 

rurze od ciep³ej wody wychodz¹cej z zasobnika wykryje wzrost temperatury spowodowany 
odkrêceniem dowolnego kranu z ciep³¹ wod¹. Czas pracy pompy za³¹czonej po wykryciu wzrostu 
temperatury okreœla funkcja 2C, natomiast zakres wzrostu temperatury powoduj¹cy za³¹czenie 
pompy okreœla funkcja 7T.

naciœniêcie przycisku         na sterowniku.
Pompa zostanie w³¹czona po naciœniêciu przycisku na czas okreœlony w funkcji 3C.

brak sygna³u do za³¹czenia pompy przez 48h
Po 48 godzinach bezczynnoœci pompa zostanie za³¹czona na okreœlony w funkcji 5C 

czas. Jest to funkcja ANTY-STOP zapobiegaj¹ca osadzaniu kamienia wewn¹trz pompy.

wygrzewanie bakterii legionella.
W instalacjach CWU wyposa¿onych w piec posiadaj¹cy opcjê eliminacji bakterii 

legionella sterownik RSC posiada funkcjê wspomagaj¹c¹ wygrzewanie instalacji polegaj¹c¹ na 
w³¹czeniu pompy w sytuacji wykrycia wzrostu temperatury. W funkcji 8T okreœlamy temperaturê, 
po której przekroczeniu sterownik za³¹czy pompê na czas okreœlony w funkcji 6C.

Sterownik RSC-01 s³u¿y do inteligentnego 
sterowania pomp¹ cyrkulacji CWU w instalacjach 
wyposa¿onych w zasobnik ciep³ej wody. Dziêki 
zastosowaniu bezprzewodowego czujnika ruchu PIR 
oraz monitorowaniu temperatury wody, sterownik 
za³¹cza pompê tylko wtedy, kiedy mamy zapotrze-
bowanie na ciep³¹ wodê. Gdy w domu nie ma u¿ytko-
wników lub u¿ytkownicy œpi¹, pompa cyrkulacji nie 
bêdzie za³¹czana. Zastosowanie sterownika ma na 
celu poprawienie komfortu przy równoczesnym 
zminimalizowaniu kosztów zwi¹zanych z u¿ywaniem 
ciep³ej wody.

Zastosowanie wyœwietlacza oraz 4 przycisków na 
obudowie, stwarza mo¿liwoœæ ³atwej i intuicyjnej 
zmiany parametrów sterownika. Dziêki temu, mo¿na 
w ³atwy i szybki sposób dostosowaæ pracê sterownika 
do posiadanej w domu instalacji CWU oraz preferencji 
u¿ytkowników.

OPIS STEROWNIKA

ZASADA DZIA£ANIA STEROWNIKA RSC-01

STOP
oczekiwanie na sygna³
 do w³¹czenia pompy

CWU

PRACA
Za³¹czenie pompy CWU

na zaprogramowany czas

PAUZA
wymuszony czas

przerwy w
pracy pompy

Po zakoñczeniu trybu PRACA nastêpuje przejœcie urz¹dzenia w tryb PAUZA. Jest to tryb, który uniemo¿liwia ponowne w³¹czenie pompy 
po zadzia³aniu czujnika ruchu PIR lub po odkrêceniu kranu z ciep³¹ wod¹. Czas trwania trybu PAUZA okreœla funkcja 4C. Gdy wartoœæ tej 
funkcji ustawimy na “0” to tryb PAUZA zostanie wy³¹czony, a sterownik po zakoñczeniu trybu PRACA bêdzie przechodzi³ do trybu STOP.

Gdy tryb PAUZA jest w³¹czony, to w trybie PRACA sygna³y z czujnika ruchu PIR s¹ ignorowane. Natomiast, gdy tryb PAUZA jest wy³¹-
czony, to w trybie PRACA, ka¿dy sygna³ z czujnika PIR powoduje ponowne rozpoczêcie odmierzania czasu ustawionego w funkcji 1C.

Rys.2 cykl pracy sterownika

WYŒWIETLACZ PRZYCISK W£./WY£.

WEJŒCIE W MENU
 PROGRAMOWANIA

- W£¥CZENIE MANUALNE POMPY CWU
- ZWIÊKSZANIE WARTOŒCI PARAMETRU
  PODCZAS PROGRAMOWANIA

- WY£¥CZENIE PRACUJ¥CEJ  POMPY CWU
- WY£¥CZENIE TRYBU PAUZY
- ZMNIEJSZANIE WARTOŒCI PARAMETRU
  PODCZAS  PROGRAMOWANIA

Rys.1 panel steruj¹cy

Instalacja sterownika RSC-01
powoduje wymierne oszczêdnoœci w zu¿yciu
wody oraz energii potrzebnej do pracy pompy

i podgrzewania wody w zasobniku.

A-S

LEG



Programowanie funkcji sterownika mo¿na wykonaæ gdy sterownik jest w trybie STOP.  Aby wejœæ w tryb 
programowania nale¿y nacisn¹æ przycisk MENU na 3 sekundy. Przejœcie do nastêpnej funkcji 
nastêpuje  po  krótkim  naciœniêciu  przycisku  MENU.  Po wybraniu  funkcji ,  naciœniêcie  przycisku
powoduje zmniejszenie, a naciœniêcie przycisku     powoduje zwiêkszenie wartoœci programowanej 
funkcji. Zakoñczenie programowania i zapis ustawieñ nastêpuje automatycznie po 5 sekundach od 
ustawienia siê na pozycji “WYJŒCIE”. Od³¹czenie zasilania sterownika nie powoduje utraty 
zaprogramowanych parametrów funkcji i zarejestrowanych nadajników.

Kasowanie :

1. Nacisn¹æ przycisk : 
(Na wyœwietlaczu pojawi siê napis : KASOWANIE)

2. Nacisn¹æ przycisk :       aby potwierdziæ
wykasowanie czujników PIR i pilotów z 
pamiêci sterownika
( na wyœwietlaczu zostanie wyzerowana iloœæ
zarejestrowanych nadajników )

MENU PROGRAMOWANIA STEROWNIKA

Czas pracy pompy CWU po sygnale z czujnika PIR

OPIS

Czas pracy pompy CWU po wykryciu odkrêcenia kranu

Czas pracy pompy CWU po naciœniêciu przycisku

Czas przerwy w pracy pompy

1C - PIR

MENU
FUNKCJI

2C - KRAN

3C - MANUAL

4C - PAUZA

0 - 60 min.

ZAKRES
USTAWIENIA
FABRYCZNE

5 min.

3 min.

6 min.

15 min.

0 - 60 min.

0 - 60 min.

0 - 60 min.

Czas pracy pompy CWU w trybie ANTY-STOP

Czas pracy pompy CWU w trybie LEGIONELLA

Przyrost temperatury do wykrywania odkrêcenia kranu

Temperatura wody do w³¹czenia trybu LEGIONELLA

5C - AN.STOP

6C - LEGION

7T - KRAN

8T - LEGION

0 - 60 min. 2 min.

30 min.

70°C

2°C

0 - 60 min.

2 - 5 °C

60 - 80 °C

Ustawienie wartoœci “0” w funkcji 1C .. 6C spowoduje jej wy³¹czenie.

PRACA 12:30

36

Rejestracja i kasowanie bezprzewodowych czujników PIR oraz pilotów radiowych.9R - NADAJNIKI

°C

36 °C

OPIS WYŒWIETLACZA I TRYBÓW STEROWNIKA RSC-01

PAUZA  8:30

36 °C

STOP

PRACA

PAUZA

W tym stanie na wyœwietlaczu pokazywana jest aktualna temperatura wody na 
wyjœciu z zasobnika oraz czas ( hh:mm ) jaki up³yn¹³ od wy³¹czenia pompy CWU. 
Sterownik czeka na sygna³ do za³¹czenia pompy cyrkulacji. Z tego stanu za pomoc¹ 
przycisku MENU mo¿emy przejœæ do programowania funkcji sterownika. 

W trybie PRACA pompa cyrkulacji jest w³¹czona.U góry z lewej strony znajduje siê 
symbol informuj¹cy o zdarzeniu, które spowodowa³o uruchomienie pompy CWU.

Z prawej strony wyœwietlona jest aktualna temperatura wody. Na dole z prawej 
strony odliczany jest czas do wy³¹czenia pompy CWU i przejœcia do trybu PAUZA.

W trybie PAUZA zablokowana jest mo¿liwoœæ w³¹czenia pompy CWU przez czujnik 
radiowy PIR i czujnik temperatury. Na dole z prawej strony wyœwietlacza odliczany 
jest czas do zakoñczenia trybu PAUZA. Czas ten powinien byæ tak dobrany aby nie 
nastêpowa³o w³¹czenie pompy w sytuacji gdy w obiegu cyrkulacji jest jeszcze ciep³a 
woda pozosta³a po poprzednim w³¹czeniu pompy.

Rejestracja i kasowanie bezprzewodowych czujników PIR lub pilotów z pamiêci sterownika.

Po ustawieniu siê na pozycji 9R-NADAJNIKI na wyœwietlaczu pokazana jest iloœæ aktualnie zarejestrowanych czujników PIR i pilotów.

C2-KRAN

12 min.

Nazwa funkcji

Wartoœæ

Rejestracja :
(Przed rejestracj¹ nale¿y wy³¹czyæ wszystkie czujniki PIR)

1. Nacisn¹æ przycisk : 
2. W³¹czyæ czujnik PIR, który chcemy zarejestrowaæ

lub nacisn¹æ odpowiedni przycisk w pilocie.
( Po zarejestrowaniu na wyœwietlaczu pojawi siê aktualna 
  iloœæ zarejestrowanych nadajników )

9R-NADAJNIKI

01

KAS REJ

Zapis ustawieñ i automatyczne wyjœcie po 5 sek. z programowaniaWYJSCIE

STOP 00:05

KRAN MANUAL ANTY-STOP LEGIONELLACzujnik PIR

A-S LEG



ZASIALANIE
230V AC

WYJSCIE
230V AC

RSC

P - B

P - C

P - A

MAX. 3A

 DANE TECHNICZNE:

Nie wyrzucaæ zu¿ytego urz¹dzenia ani zu¿ytych baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego. U¿ytkownik 
jest zobowi¹zany przekazaæ wszystkie zu¿yte urz¹dzenia elektroniczne i elektryczne do specjalnego punktu zbiórki 
odpadów w celu ich wtórnego przetworzenia

napiêcie zasilania sterownika

pobór mocy sterownika

wyjœcie zasilania pompy

230V / 50 Hz

<2W

230V / 300VA

0 - 99°C

max. iloœæ nadajników radiowych

czêstotliwoœæ nadajników (rez. kwarcowy)

zakres temperatur pracy

14 szt.

433.92 MHz

0°C - 70°C

typ odbiornika radiowego superheterodyna

czu³oœæ odbiornika radiowego -106 dBm

SP1940RSC101

80 x 120 x 37 mmwymiary zewnêtrzne sterownika

zakres pomiaru temperatury

+/- 1°C

bezpiecznik pompy CWU 2A

ZASADY BEZPIECZEÑSTWA DOTYCZ¥CE MONTA¯U

- Przed instalacj¹ sterownika nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ 
instrukcj¹, schematami i rysunkami,

- Centrala sterownika powinna byæ zainstalowana i pod³¹czona 
przez wykwalifikowanego instalatora,

- Przed rozpoczêciem instalacji lub czynnoœci serwisowych nale¿y 
od³¹czyæ zasilanie od urz¹dzenia,

- Urz¹dzenie nale¿y tak zamontowaæ aby chroniæ je przed 
mo¿liwoœci¹ zalania, Ÿród³ami ciep³a i ognia,

- Nie nale¿y dokonywaæ modyfikacji sterownika, gdy¿ mo¿e to 
doprowadziæ do jego uszkodzenia lub nieprawid³owego dzia³ania.

Z³¹cze
do pod³¹czenia
pompy CWU

Z³¹cze
do pod³¹czenia

zasilania

Rys.3 opis p³yty sterownika RSC-01

UWAGA: Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeñstwa 
dotycz¹cych monta¿u i obs³ugi mo¿e doprowadziæ 
do obra¿eñ cia³a lub strat materialnych.

1. Gwarancja obejmuje okres 12 miesiêcy liczonych od daty zakupu sterownika potwierdzonej dowodem sprzeda¿y.
2. Niesprawne urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ na w³asny koszt do miejsca zakupu, za³¹czaj¹c krótki opis uszkodzenia
3. W okresie gwarancyjnym wszelkie naprawy wykonywane s¹ bezp³atnie, je¿eli wady wyst¹pi³y z winy producenta
4. Gwarancja nie obejmuje : 

- wymiany baterii w nadajnikach ( bezprzewodowych czujnikach ruchu PIR i pilotach )
- uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wadliwego monta¿u, u¿ytkowania niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi,
- uszkodzeñ mechanicznych, zalania cieczami, uszkodzeñ powsta³ych na skutek samodzielnych przeróbek i napraw,
- uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wy³adowañ atmosferycznych, przepiêæ lub zwaræ sieci zasilaj¹cej,

GWARANCJA

- odkrêciæ 4 œruby w górnej czêœci obudowy
- lekko unieœæ górn¹ czêœæ obudowy
- wyj¹æ wtyczkê panelu steruj¹cego z gniazda na p³ycie sterownika
- odkrêciæ p³ytê sterownika od obudowy
- wyj¹æ p³ytê sterownika z dolnej obudowy
- wykonaæ otwory w dolnej obudowie na przewody elektryczne
- zamocowaæ obudowê na œcianie
- w³o¿yæ do obudowy i przykrêciæ p³ytê sterownika
- pod³¹czyæ 3 ¿y³owy przewód pompy CWU do z³¹cza WYJŒCIE
  zgodnie z opisem na p³ycie
- pod³¹czyæ 3 ¿y³owy przewód zasilaj¹cy do z³¹cza ZASILANIE
  zgodnie z opisem na p³ycie
- pod³¹czyæ 2 ¿y³owy przewód czujnika temperatury do z³¹cza CT
- zamontowaæ czujnik temperatury na rurze zasilaj¹cej CWU
- pod³¹czyæ wtyczkê panelu steruj¹cego do z³¹cza
- zamontowaæ i przykrêciæ górn¹ czêœæ obudowy z panelem
- pod³¹czyæ zasilanie

Bezpiecznik
pompy CWU

2A / 230V

Z³¹cze
czujnika

temperatury

Z³¹cze panelu
steruj¹cego

Gniazdo
anteny

MONTA¯ STEROWNIKA

Uwagi dotycz¹ce monta¿u czujnika temperatury
Czujnik temperatury zamontowaæ na wyjœciu z zasobnika ciep³ej 
wody. Czujnik powinien mieæ bezpoœredni kontakt z rur¹ na której 
jest zamontowany. Za³o¿yæ otulinê na rurê i czujnik aby zabezpie-
czyæ czujnik przed wp³ywem temperatury zewnêtrznej.

dok³adnoœæ pomiaru temperatury

Uwaga:      W bezprzewodowych czujnikach ruchu PIR stosowane s¹ baterie alkaliczne 9V,6LR61. Miganie diody LED podczas
pracy czujnika œwiadczy o zu¿yciu baterii. Czas pracy baterii zale¿y od intensywnoœci u¿ywania czujnika i wynosi ok. 6-12 m-cy.
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